
IB900
90KG

IB1100
110KG

THE SMART LAUNDRY PARTNER

IB1400
140KG

IB1800
180KG

ELITE
EVOLIS

KENMERKEN
• Vrijstaand, hoge zwiersnelheid
• Omhulsel van roestvrij staal
• Trommel en kuip van roestvrij staal
• Overgedimensioneerd onderstel, lagerhuizen en trommel
• Grote deuropening voor gemakkelijk laden en uitladen
• Grote afvoerklep (Ø126mm)
• Gemakkelijke toegang tot alle onderdelen
• Frequentiegestuurde motor
• Geperforeerde valribben: betere wasresultaten, lager
waterverbruik
• Standaard Y-kamer trommel met 3 kamers bij de IB1100, IB1400, IB1800
• Standaard Pullmann trommel met 2 kamers bij de IB900
• Milieuvriendelijke wasprogramma’s - verminderen sterk het
water- en elektriciteitsverbruik
• Zeepverdeler met 5 verwijderbare zeepbakken 
(10 zeepbakken bij de IB1800)
• Automatische deurpositionering

OPTIES
• Pompen voor vloeibare zeep
• Trommel met 2 kamers bij de IB1100 ; trommel met 3 kamers bij de IB900
• Tapkraantje om stalen af te nemen
• Licht- en klanksignalisatie bij einde van de wascyclus
• Tweede display
• Isolatie voor een lager energieverbruik, minder warmteverlies en 

geluidsonderdrukking

VRIJSTAANDE WASMACHINE MET 
HOGE ZWIERSNELHEID

Touchscreen-bediening voor OPL 
Bediening met 7-inch touchscreen met nieuwe connectiviteits - 
en gegevenstoegankelijkheidsfunctionaliteiten via de cloud. 
20 standaard wasprogramma’s, totale geheugen-capaciteit voor 
99 programma’s.

Toonaangevende 3+2 garantie 
Ons vertrouwen in de betrouwbaarheid en robuustheid
van onze apparatuur wordt weerspiegeld in ons garantiebeleid 
van drie jaar. Plus een garantieverlenging van twee jaar op
kritieke onderdelen.

Geïntegreerd beheerplatform 
waardoor analyse van financiële & operationele
zowel prestaties als service en onderhouds-
organisatie.



ipso.com

* Getest overeenkomstig met de EN 604 56 norm. De afmetingen van de machines omvatten alle aansluitingen.

IB900 IB1100 IB1400 IB1800
TROMMEL

CAPACITEIT 1:10 (KG) 90 110 140 180

CAPACITEIT 1:9 (KG) 100 122 155,5 200

VOLUME (L) 900 1100 1400 1800

DIAMETER (MM) 1000 1100 1200 1300

COMPARTIMENTEN standaard 2
optioneel 3

standaard 2
optioneel 3

standaard 3 standaard 3

MOTOR

FREQUENTIEGESTUURD standaard standaard standaard standaard

TROMMELTOERENTAL

WASSNELHEID (RPM) 36 35 33 36

ZWIERSNELHEID (RPM) 800 754 720 695

G-FACTOR 360 350 350 350

VERWARMING

ELEKTRISCHE VERWARMING (KW) 54 72 72/96 -

STOOMVERWARMING (BAR) 6-8 6-8 6-8 6-8

CONNECTIONS

ELEKTRISCHE AANSLUITING 3 x 380-480V/50-60Hz
3 x 200-240V/50-60Hz

3 x 380-480V/50-60Hz
3 x 200-240V/50-60Hz

3 x 380-480V/50-60Hz
3 x 200-240V/50-60Hz

3 x 380-480V/50-60Hz
3 x 200-240V/50-60Hz

WATERINLAAT (MM) 3 x 1,5” + 1 x 3/4” 3 x 1,5” + 1 x 3/4” 3 x 1,5” + 1 x 3/4” 3 x 1,5” + 1 x 1”

STOOMINLAAT (MM) 1” 1” 1” 1”

AANVOER VAN SAMENGEDRUKTE LUCHT (MM) Ø10 Ø10 Ø10 Ø10

AFVOER (MM) Ø126 Ø126 Ø126 Ø126

TRANSPORTGEGEVENS

BRUTO GEWICHT (KG) 2970 3150 3760 5310

NETTO GEWICHT (KG) 2810 2990 3550 4990

AFMETINGEN HXBXD (MM) 1805 x 2275 x 1615 1855 x 2325 x 1615 2075 x 2435 x 1805 2165 x 2585 x 1905

AFMETINGEN VERPAKKING HXBXD (MM) 1985 x 2355 x 1740 1986 x 2400 x 1740 2250 x 2485 x 1940 2265 x 2665 x 2040

VOLUME (M³) 8,1 8,7 10,8 12,3

1	 Inlaat voor hard koud water
2	� Inlaat voor zacht koud water
3	� Inlaat voor warm water
4	 Inlaat voor stoom
5	 Aanvoer perslucht
6	 Energietoevoer
7	 Hoofdafvoerklep
8	 Recyclage afvoerklep
 9	 Ontluchting
10	 Laaddeur
11	 Programmateur
12	 Change-over schakelaar
13	 Signaal van de machine ‘in werking’
14	 Noodstop
15	� Knop voor ontsluiten van de deur
16	 Knop voor trommelpositionering
17	 Knop voor sluiten van de deur
18	 Hoofdschakelaar

VOORKANT

ACHTERKANT

BOVENKANT

ZIJKANT

IB900-1800_NL


