
FXB 180

18KG
40LB

FXB 240

24KG
55LB

FXB 280

28KG
65LB

VRIJSTAANDE HOOGZWIERENDE
WASMACHINES

KENMERKEN
■■ Vrijstaand, hoge zwiersnelheid
■■ Omhulsel volledig van roestvrij staal
■■ X Control Plus – vrij programmeerbaar
■■ Trommel en kuip van roestvrij staal
■■ Gepatenteerde zeepbak
■■ Grote afvoerklep (ø 76mm)
■■ Gemakkelijke service van alle  
belangrijke onderdelen
■■ Grote deuropening voor  
gemakkelijkladen en ontladen
■■ Automatische deurpositionering
■■ Easy Soap: aansluiting voor vloeibare zeep
■■ Extern smeersysteem

OPTIES
■■ USB-poort (aan het zijpaneel)
■■ Pompen voor vloeibare zeep
■■ Optie waterrecovery incl. tweede afvoerklep
■■ Stoomversie
■■ Kraan voor waterstaal
■■ Trace-Tech® tracebility software en 
netwerksysteem
■■ Tweede display

FXB
REEKS

GROTE  
DEUROPENING

ERGONOMISCHE 
CONSTRUCTIE

LAAG WATER EN  
ENERGIE- 
VERBRUIK



Primus behoudt zich het recht de machines en specifi caties in deze folder op elk ogenblik te wijzigen 
zonder voorafgaand bericht. Details en foto‘s zijn enkel informatief en nooit bindend.
www.primuslaundry.com

Primus by Alliance Laundry Systems

	 1 	 Elektrische aansluiting
	 2 	 Warm water
	 3 	 Koud water hard
	 4 	 Koud water zacht
	 5 	 Hoofdschakelaar
	 6 	 Aansluiting vloeibare zeep
	 7 	 Afvoer
	 8 	 Zeepverdeler
	 9 	 Bedieningspaneel
	10 	 Knop CENTRALE STOP
	11 	 Laaddeur
	12 	 Ontlaaddeur
	13 	 Zekeringen
	14 	 USB-poort
	15 	� Elektrische aansluiting  

vloeibare zeep
	16 	 Stoomtoevoer
	17 	 Tracetechaansluiting (RS485)
18	 Extern smeersysteem

TYPE FXB180 FXB240 FXB280
CAPACITEIT
Trommelcapaciteit kg/lb 18/40 24/55 28/65
Volume trommel l 180 240 280
Trommel diameter mm Ø 750 Ø 750 Ø 750
Aantal trommels 1 1 1
Aantal laaddeuren 1 1 1
Aantal ontlaaddeuren 1 1 1
TROMMEL TOERENTAL
Wassnelheid tpm 42 42 42
Hoogste zwiersnelheid tpm 939 939 914
G-FACTOR 370 370 350
PROGRAMMATOR
XControl plus standard standard standard
OMHULSEL
Roestvrij staal standard standard standard
VERWARMING
Elektrisch (standard) kW 12/18 18 21,9
Stoomverwarming bar 3-8 3-8 3-8
AANSLUITING

3x 200-240V 50/60Hz
3x 380-480V 50/60Hz

3x DN20 3/4“
1x DN15 1/2“

Elektrisch

Waterinlaat
Stoominlaat
AFMETINGEN
HxBxD mm 1455×900×1145 1455×1020×1145 1455x1130x1145
Nettogewicht kg 430 460 490
TRANSPORTGEGEVENS
Verpakt HxBxD mm 1610×1010×1235 1610×1130×1235 1610x1240x1235
Brutogewicht kg 485 515 550

A B C D E F
FXB180 900 1145 1455 655 1423 850
FXB240 1020 1145 1455 675 1423 970
FXB280 1130 1145 1455 670 1423 1080

breedte diepte hoogte

height width
FXB180 325 376
FXB240 325 496
FXB280 325 496
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