
MXB 360

36KG 
80LB

MXB 500

50KG 
110LB

MXB 700

70KG 
155LB

MXB
REEKS

HYGIËNISCHE BARRIÈRE-WASMACHINES  
MET HOGE ZWIERSNELHEID

KENMERKEN
■■ Vrijstaand, hoge zwiersnelheid
■■ Grote afvoerklep (Ø 76 mm)
■■ Gemakkelijke toegang tot alle onderdelen
■■ Frequentiegestuurde motor
■■ Grote deuropening voor gemakkelijk 
laden en ontladen.
■■ XControl Plus 
- Vrij programmeerbaar 
- Meertalig
■■ PowerWash® geperforeerde valribben: 
betere wasresultaten, minder 
waterverbruik
■■ Ecologische wasprogramma's - aanzienlijk 
minder water- en stroomverbruik
■■ Zeepbak met 5 uitneembare 
compartimenten
■■ Gepatenteerde ‘cascade’trommel
■■ RS485 & USB-poort
■■ Ergonomisch ontwerp
■■ Gouden slot - gepatenteerd 
vergrendelingsmechanisme van  
de binnendeur 

OPTIES
■■ Roestvrijstalen kuip
■■ Aansluiting vloeibare zeep mogelijk
■■ Opti-load®-systeem voor het wegen van 
wasgoed en het optimaliseren van het 
waterverbruik
■■ Trace-Tech® traceability software  
en netwerksysteem
■■ Isolatie voor stroombesparing en 
geluidsreductie
■■ Uitvoering met zeepverdeler
■■ Afvoerklep voor waterrecuperatie
■■ Aftapkraan voor het nemen van stalen
■■ Tweede display (aan de schone kant)
■■ Zijdelingse afvoer
■■ Extra signaal  
(oranje lamp + geluidssignaal)
■■ Extra signaal (stoplicht + geluidssignaal) 



Primus behoudt zich het recht de machines en specifi caties in deze folder op elk ogenblik te wijzigen 
zonder voorafgaand bericht. Details en foto‘s zijn enkel informatief en nooit bindend.
www.primuslaundry.com

Primus by Alliance Laundry Systems

TYPE MXB360 MXB500 MXB700
CAPACITEIT
Trommelvolume l 360 500 700
Capaciteit kg 36 50 70
Trommeldiameter 775
Trommeldiepte mm 764 1060 1484
Type trommel Cascade
Aantal trommels 1 1 2
Aantal laaddeuren 1 1 2
Aantal losdeuren 1 1 2
MOTOR
Vermogen kW 4 7,5
TOERENTAL TROMMEL
Wassnelheid rpm 41
Hoogste zwiersnelheid rpm 900
G-FACTOR 350
PROGRAMMATOR
XControl Plus Standard
OMHULSEL
Deuropeningshoek 155
VERWARMING
100% heet water kW 90
100% elektrisch kW 36 48 60
Stoomverwarming bar 3-8
AANSLUITING
Elektrisch 3x 200-240V 50/60Hz

3x 380-415V 50/60Hz
3x 440-480V 50/60Hz

Waterinlaat in 3x 1“
Stoominlaat in 3/4“
Afvoerdiameter in 2x 3“
AFMETINGEN
H×B×D mm 1700 x 1270 x 980 1700 x 1566 x 980 1700 x 2032 x 980
Nettogewicht kg 960 1130 1310
TRANSPORTGEGEVENS
Verpakt H×B×D mm 2005x1530x1255 2005x1830x1195 2005x2290x1195
Brutogewicht kg 1090 1280 1470

~
15

5

635 / 783 635 / 783

646
639

646

646

635 635
2258

762

1270 / 1566 2032

17
00

20
21

17
00

14
37

84
7

36 /50 kg 70 kg 36, 50, 70 kg

	 1 	 Noodstop
	 2 	 Bedieningspaneel
	 3 	 USB-poort
	 4 	 PC-programmeerverbinding
	

	 5 	 Schakelaar: Stoom/elektrische verwarming
	 6 	 Typeplaatje
	 7 	� Elektrische signalen voor  

klepje vloeibare zeep

	 8 	� Elektrische componenten met  
frequentieregelaarklepje

	 9 	 Hoofdschakelaarklepje
	10 	 Hoofdschakelaar
	11 	 Potentiaalvereffeningsapparaat
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